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El burlador sin sardina

FUNCIONES

Nº Funciones Fecha Hora

REQUISITOS QUE DEBE APORTAR EL ESPACIO DE ACTUACIÓN

ILUMINACIÓN

Focos:
- 8 RECORTES 1kW completos
- 16 PC 1kW completos
- 12 PAR CP 62 completos

Regulación:
- 24 canales de DIMMER 2,5 kW./C.

- Mesa de control computerizada (protocolo DMX) suficiente para manejar 24
canales.

Otros:
- Material suficiente para la electrificación y conexión de TODOS los focos

dispuestos en el plano de luces adjunto, así como los diferentes apartados que
constan en estas ficha técnica.

- 1 escalera de tijera, para el enfoque y trabajos de maquinaria, que lleguen a
una altura mínima de 7 metros.

- 4 bases de suelo para focos.

Nota: La distribución de los equipos de hará según el plano de las luces adjunto.
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SONIDO

- PA adecuadas para la sala
- Mesa de control
- 2 Micrófonos inalámbricos de diadema

MAQUINARIA

Escenario con 0% de inclinación.

Espacio:
- 14 m. BOCA
- 10 m. FONDO

Cámara negra completa a la italiana.

La escenografía consiste en 2 sillas y una mesa (aporta la compañía).

OTROS

En el espectáculo intervienen 5 músicos: Quinteto de metales. Los músicos aportan
instrumentos y accesorios necesarios.
Son necesarios 5 atriles negros.

CAMERINOS

Camerinos: 2 camerinos colectivos.
Agua mineral y toallas limpias.

PERSONAL

1 técnico de iluminación / Maquinaria (motores/varas)
1 técnico de sonido.


